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Points forts
•	 Fabrication de qualité en acier galvanisé épaisseur 1,2mm 
•	 Livrée pré-assemblée 
•	 Triple filtration (filtre synthétique + fibre de verre + charbon 

actif)
•	 Débit d’air puissant
•	 Moto-Ventilateur ATEX  2 G 2-22, 3G/3D T4 
•	 1m de profondeur 
•	 Extensions et portes en option

 Assure une protection optimale de l’opérateur
 Peut être agrandie ou fermée facilement 
 Facile à installer et à entretenir
 Retient les odeurs de solvant et les COV

Les cabines de peinture avec filtration au charbon 
actif permettent de limiter les rejets de Composés 
Organiques Volatils (COV).
 
L’air rejeté est épuré des micro-particules nocives pour 
la santé de l’utilisateur et pour l’environnement et sans 
odeurs, notamment de solvant.
Ainsi, dans certains cas, l’air peut être rejeté dans l’atelier 
ce qui évite l’installation de cheminées d’évacuation 
extérieure.
La gamme Labo a été spécialement développée pour 
la pulvérisation de produits liquides, solvantés ou non 
(peinture, vernis, produits spéciaux).
Leur vitesse d’aspiration respecte scrupuleusement 
la Norme ED 839 de l’INRS concernant les cabines 
d’application par pulvérisation de produits liquides.

CABINE D’ASPIRATION
CHARBON ACTIF
LABO COV
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Options

Avancées

Configurez votre cabine d’aspiration

Portes 
filtrantes

Coffrets de 
gestion

Éclairage Moteur 
déporté

Gaines Manomètre Traitement 
d’air

Consommables

Filtres Film de 
protection

Équipez-vous pour l’usage

Réfs. 
1201048
1201058
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CARACTÉRISTIQUES
Labo

1000 COV
Labo

1500 COV
Référence 1201048 1201058

Dimensions
Dimensions

l x p x h
(mm)

1100 x 1050 x 2430 1600 x 1050 x 2430

Hauteur sans ventilateur
Height without fan

mm 2050 2050

Hauteur d’aspiration
Suction height

mm 1000 1000

Largeur d’aspiration
Suction width

mm 1000 1500

Sortie
Outlet

mm 150 x 150
2x 

150 x 150

Alimentation
Power supply

V 400 tri 400 tri

Puissance
Power

kW 1,1 2x 1,1

Débit d’air
Airflow

m3/h 1500 3000

Nombre de cartouches
Cartridges number

4
(34kg / 3,51m2)

6
(50kg / 5,93m2)

Vitesse moyenne aspiration
Average suction speed

m/s 0,7 0,7

Poids
Weight

kg 227 344

Moto-ventilateur ATEX
ATEX-certified motor fan

Oui Oui
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